
TrusTedAccess PLus

anschlussszenarien

Rechenzentrum Kunde
MANAGEDFIREWALL

Basic

LAN

IP

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n)

LAN

Rechenzentrum Kunde

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n)

MANAGEDFIREWALL

Basic – Standleitung aktiv, LTE Standby

IP

LAN

Rechenzentrum Kunde

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n)

MANAGEDFIREWALL

Basic – Ausfall der Leitung

IP

unverschlüsselter Datenverkehr
verschlüsselter Datenverkehr (VPN)

Leitung auf Standby
Ausfall/Störung der Leitung

LA
N

Rechenzentrum Kunde

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n)

MANAGEDFIREWALL

Nicht unterstützt: Firewall vor/hinter TRUSTEDACCESS Router

kundeneigene Firewall

IP



192.168.1.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2

Firmenzentrale
MANAGEDFIREWALLPC

WLANDrucker

TRUSTEDACCESS PLUS Basic

LAN

Telefon

Rechenzentrum 

Internet

IP
hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n)

192.168.1.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2

LAN

192.168.3.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2

Firmenzentrale
MANAGEDFIREWALL

PC

WLANDrucker

TRUSTEDACCESS PLUS mit Gast-WLAN

LAN

Telefon

Rechenzentrum 

WLAN
Internet

IP
hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n)

192.168.1.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2
192.168.2.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2

Firmenzentrale
MANAGEDFIREWALL

PC

WLANDrucker

LAN

TRUSTEDACCESS PLUS mit Telefon-Netz

LAN

Telefon

Rechenzentrum 

Internet

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n) IP

192.168.1.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2
192.168.2.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2

LAN

192.168.3.0/24 Adressumsatz/NAT 185.135.66.2

Firmenzentrale
MANAGEDFIREWALL

PC WLANDrucker

LAN

TRUSTEDACCESS PLUS mit Telefon-Netz und Gast-WLAN

LAN
Telefon

Rechenzentrum 

InternetWLAN

internes Netzwerk Telefon-Netzwerk Gäste-Netzwerk

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n) IP

TrusTedAccess PLus

Beispielhafter Unternehmens-Internetzugriff



192.168.1.5/HTTPS Portweiterleitung 185.135.66.2/HTTPS

SMTP/HTTPS

Exchange Server

Firmenzentrale
MANAGEDFIREWALL

TRUSTEDACCESS PLUS mit (Exchange-)Server

LAN

Rechenzentrum 

Internet

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n) IP

192.168.1.5/HTTPS Portweiterleitung 185.135.66.2/HTTPS

SMTP/HTTPS

Exchange Server

NetPhone Mobile Connect

Portweiterleitung192.168.2.5/NetPhone MC

Firmenzentrale

185.135.66.2/NetPhone MC

MANAGEDFIREWALL

TRUSTEDACCESS PLUS mit Server und Telefonie

LAN

Rechenzentrum 

Internet

LAN

Telefon

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n) IP

192.168.1.5/HTTPS Portweiterleitung 185.135.66.2/HTTPS

SMTP/HTTPS

Exchange Server

HTTP/HTTPS

Portweiterleitung192.168.3.5/HTTPS

Firmenzentrale

185.135.66.2/HTTPS

MANAGEDFIREWALL

TRUSTEDACCESS PLUS mit Webserver in einer DMZ

LAN

Rechenzentrum 

Internet

DMZ

Web Server

hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n) IP

192.168.1.0/HTTPS Portweiterleitung 185.135.66.2/HTTPS

SMTP/HTTPS

192.168.2.0/NetPhone MC Portweiterleitung 185.135.66.2/NetPhone MC
192.168.3.0/HTTPS Portweiterleitung 185.135.66.2/HTTPS

Web Server

HTTP/HTTPS

NetPhone Mobile Connect

Firmenzentrale
MANAGEDFIREWALLExchange Server

LAN

TRUSTEDACCESS PLUS mit Server, Telefonie und DMZ

LAN
Telefon

Rechenzentrum 

Internet

internes Netzwerk Telefon-Netzwerk DMZ

DMZ
hochverfügbare, statische,
öffentliche IP-Adresse(n) IP

TrusTedAccess PLus

Beispielhafte Serverintegration


